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2.2 Tehlovy systém POROTHERM Profi

STN EN 771-1

Tehly pre vnutorné a vonkajsie nosné steny
POROTHERM Profi 25

Pouzitie

* Vnutorné alebo vonkajsie nosné steny hribky 250 mm (hribka bez omietky), ktoré nemaju
tepelnoizolacnd funkciu.

* Obvodové steny s kontaktnym zateplenim, kde je vrstva tepelnej izolacie upevnena na von-
kajsiu stranu obvodového muriva pomocou pritlaénych tanierovych hmozdiniek a Speciélnej
lepiacej hmoty.

* Obvodové steny s prevetravanou vzduchovou medzerou (tzv. steny s dutinou), kde tvoria
vnutornu nosnu vrstvu muriva doplnenu vrstvou vhodnej tepelnej izolacie. Vonkajsiu vrstvu
muriva tvori licové murivo z tehal TERCA. Obe tehlové vrstvy su navzajom prepojené Special-
nymi drétovymi kotvami (sponami).

* Obvodové steny s tzv. jadrovym zateplenim, kde tvoria vnutornd nosnu vrstvu muriva. Vrstva
tepelnej izolacie je zovretd medzi vnutornou nosnou vrstvou muriva a vonkaj$ou ochrannou
vrstvou (napr. POROTHERM 8 P+D alebo 11,5 P+D). Z hladiska difuzie vodnej pary maju obe
vrstvy priblizne rovnaké vlastnosti. Obe tehlové vrstvy si navzajom prepojené Specialnymi
drétovymi kotvami (sponami).
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Vyhody Murivo:
sUcast kompletného stavebného systému e hribka 250 mm
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e tepelnoizolacné parametre postacujuce pre ¢ spotreba tehal 10,7 ks/m?
stenu medzi vnatornymi priestormi s rozdie- 42,8 ks/m?
lom teplot do 20 K * spotreba malty 2,0 [/m?

* vysoké& pevnost 8,0 1/m?

vynikajuca poziarna odolnost

prirodzena zvukova izolacia

nizky diftzny odpor

ideélny podklad pod omietky

jednoduché, presné a rychle murovanie
Uspora ¢asu cca 30 % oproti murovaniu na
klasicku maltu

Uspora murovacej malty cca 90 % oproti
murovaniu na klasicku maltu

podstatné zniZzenie stavebnej vihkosti v murive
Uspora nakladov na zariadeni staveniska

Technické udaje
Tehly (STN EN 771-1):

* rozmery 375x250 %249 mm

* trieda objem. hmotnosti 800 kg/m?®
e orientaéna hmotnost cca 18,3 kg/ks
* pevnost v tlaku 12 N/mm?
e skupina murovacich prvkov

podla STN P ENV 1996-1-1 2
e mrazuvzdornost NPD (F0)
¢ obsah aktivnych rozpustnych soli NPD (S0)

e stdrznost 0,15 N/mm?

Tepelnotechnické udaje muriva

Vzduchova nepriezvuénost

Index vzduchovej nepriezvucnosti R,, = 49 dB
pri plo$nej hmotnosti 249 kg/m? vratane omie-
tok POROTHERM UNIVERSAL 2x15 mm s
objemovou hmotnostou cca 1 650 kg/m?®.

Poziarna odolnost

Stena s obojstrannou omietkou:

e trieda reakcie na ohen: A1 (nehorlavé)
e poziarna odolnost REI 180 D1

Ostatné stavebnofyzikalne udaje

¢ mernatepelna kapacita neomietnutého mu-
riva (STN 73 0540 - 3/2002)
Cevn= 1000 J/kgK

e faktor difuzneho odporu (STN EN 1745)
Moy = 5/10

Pracnost murovania (normocasy):

° cca 2,4 Nh/m?
e cca 0,58 Nh/m?
Sposob dodavky

Tehly POROTHERM 25 P+D sa dodavaju na
vratnych paletach 1 000 x 1 180 mm.
e pocet tehal na palete 60 ks/pal

na maltu pre tenké Skary
POROTHERM Profi (A=0,85 W/m.K)

u A R U
% (W/mK) (m?K/W) (W/m3K)

* bez omietok v suchom stave

0 0,316 0,79 0,95

* bez omietok pri praktickej vihkosti 0,5%

056 0,329 0,76 0,98

¢ s omietkami v suchom stave

0 = 0,82 0,92

* s omietkami pri praktickej vihkosti 0,5 %

0,5 - 0,78 0,96

obojstranna omietka POROTHERM UNIVERSAL (A=0,8 W/mK) hribky 10 mm
u = hmotnostna vihkost. Pri vypocte tepelnotechnickych parametrov pri praktickej vhkosti podla STN EN 1745

sa pocita s objemovou vihkostou v (vid'str. 9).

Vazba rohov a osteni

1. vrstva

375 m 250 "

375

250

2. vrstva

250 375 ,

375

125 250



